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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO:
CEA-CON-EST-CS-113-21

OBRA:
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR
LIBRAMIENTO PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE
ARANDAS, JALISCO.

PERSONA FiSICA:
C. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO.

54



“0eon2

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-CON-
EST-CS-113-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA PERSONA FisicA [l
) CUYO OBJETO FUE LA “TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR

I.-LUGAR, HORA Y FECHA.
EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 22 DE ABRIL DE 2022, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO
1726, COLONIA MODERNA, EN GUADALAJARA, JALISCO. ~---swmmmsmmemmemmemmmemeem e

BBARTICIPANTES, ~rreememeneesssanrrr e

NIEROI

OMAR SALOMON RAMIREZ TORIJA, EN SU CARACTER DE RESIDENTE DE OBRA Y POR EL CONTRATISTA LA

PERSONA FisicA I | P/ RA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO
R R BRI, s e e e i b b e e e e

1ll.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. - “TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR
LIBRAMIENTO PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO".

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD

A PRELIMINARES o |

CEA-0219 CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE HASTA 12 CMS, ML 267.06
INCLUYE: LOS MATERIALES, EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA )
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO

CEA-0265 | || DRAULICO DE 22 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, RESAGA Y MANO DE i R
OBRA.

CEA-2897 DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE ECON MEDIOS M2 3.95

MECANICOS DE SECCION 40 CMS X 28 CMS X 15 CMS X 8 CMS, INCLUYE: EQUIPO,
RESAGA, MANO DE OBRA.

DEMOLICION DE LOMO DE TUBO DE CONCRETO EXISTENTE DE 24" HASTA LA MITAD
DE LA SECCION DEL TUBO EN 2.00 ML DE LONGITUD PARA PODER TAPAR EL CAUDAL
CEA-2898 DE AGUA PARA HACER DESVIO DE CAUDAL HACIA CAJA DEL CARCAMO Y PZA 1
DESPLANTAR POZO DE VISITA NUEVO EN ESTE PUNTO, INCLUYE: CORTE CON
DISCO EN EL TUBO, RETIRO DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4
COSTALES CON ARENA DE RIO Y CEMENTO GRIS 1:4 EN SECO PARA HACER TAPON
EN EL TUBO Y EL DESVIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA.

CEA-2899 DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE MURO DE LADRILLO EXISTENTE DE 15CM PZA 1
DE ESPESOR EN CAJA DE 70X70CM PARA CONECTAR TUBO DE 24", INCLUYE: MANO
DE OBRA, RECIBIR TUBO ADS DE 24" CON MORTERO CEMENTO-ARENA.

CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL
CEA-0054 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DESPALME, DEMOLICIONES EN SECO. M3 3795.91
INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANIOBRAS, PAGO DE BANCO

DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO EN

BANCO.
B INSTALACION DE TUBERIA
TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS CON EQUIPO
CEA-1699 | TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y ATERIALES COMO: PINTURA, M2 576.18

CALHIDRA, ESTACAS, HILO, EQUIPO, HERRAMIENTA AL PIE DE LA OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

*EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B",
EN SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN

CER8 SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL ne 1753:80
/
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MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y
AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANIA,
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TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CEA-0352

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "C", EN
SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION
DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE
PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

958.65

CEA-0353

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO “C", EN
SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 3.01 A 6.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION
DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL,
COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE

MIENTA ¥ T NECESARIO PARA RRF

PLANTILLA EN ZAN 1A N MATERIA E BAD

ADICION DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

1103.4

34.12

CEA-
2791-A

FORMACION DE PLANTILLA DE 13 CMS DE ESPESOR CON GRAVA TRITURADA DE 1
1/2" PARA RECIBIR LA TUBERIA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, FLETE,
TRASPALEOS, TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA.

M3

36.32

CEA-2900

PLANTILLA CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:4 PARA DESPLANTAR TUBERIA DE PAD DE 10", INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, NIVELACION Y MANO DE OBRA.

M3

2.28

CEA-2792

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO
CON GRAVA TRIRURADA DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES,
TRASPALEQS, TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA.

M3

118.7

CEA-0010

RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO
CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZON A MANO AL 90%
PROCTOR CON HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FLETES,
TRASPALEOS, TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA.

M3

91.1

CEA-0679

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN
CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU
TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU
HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA.

M3

3143.81

CEA-1310

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CORRUGADO DE 25 CM (10") DE DIAMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.
INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE
DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES
HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

306.38

CEA-1313

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.
INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE
DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA,
FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES
HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

ML

268.4

CEA-2901

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 90
CM (36") DE DIAMETRO, CON PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR Y EXTERIOR,
INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS E
INSTALACION.

ML

22.25

CEA-2903

FORJADOQO DE CAJA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN PARA DAR CAMBIOS DE DIRECCION A LA
TUBERIA DE PAD DE 10" CON MEDIDAS DE 60X60X60 CMS MEDIDAS INTERIORES,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERQO CEMENTO ARENA 1:4, MEDIAS CANAS , LOSA TAPA DE CONCRETO
F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL N°3@15 CMS
EN DOS SENTIDOS, RECIBIR TAPA CON MORTERO CEMENTO ARENA, MANO DE
OBRA.
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